
デジタルセオドライトデジタルセオドライト

デジタルセオドライト

大きなレンズ径 見やすい気泡管クリアーな求心望遠鏡 シンプルな操作性

通り出し カネ振り 水平出し
建て起こし 角度測定

倍率
最短合焦距離 
スタジア乗数 
スタジア加数 
測角方式 
角度検出方式
角度最小表示（切替） 
測角精度
棒状気泡管感度 
円形気泡管感度 
求心望遠鏡倍率 
求心望遠鏡合焦範囲 
表示形式 
表示部 
整準台形式 
使用温度範囲 
電源 
使用時間 
本体サイズ 
本体重量

︓30倍 
︓1.35m 
︓100 
︓0 
︓インクリメンタル・ロータリーエンコーダ 
︓高度角/片読、水平角/両読 
︓10″/5″ 
︓10″ 
︓30″/2mm 
︓8′/2mm 
︓3倍 
︓0.5ｍ～∞ 
︓ドットマトリックス、LCD 
︓両面表示 
︓シフト式 
︓-20℃～50℃ 
︓単3アルカリ乾電池(4本)、充電式バッテリー 
︓約36時間(アルカリ電池使用時) 
︓164×154×340 
︓4.5kg

仕様

■専用三脚
■下げ振り
■工具キット
■充電器
■電池ボックス

■単 3 アルカリ乾電池
■ニッケル水素充電池
■取扱い説明書
■本体収納ケース
■レインカバー

付属品

コード№ 型式/タイプ 仕様 希望小売価格(税込)

DTC-110  専用三脚付 217680 \380,600

DTC-110
倍率 30 倍

最小表示単位 5”/10”

両面液晶ディスプレイ

この製品のお問合せは

マイゾックスの新製品情報を
いち早くお届けします。

ご登録は
QR コード ID

@pql2740w
友だち
 募集中www.myzox.co.jp


