
UAV事業課
●事故・トラブルにつきましては弊社は一切の保障をいたしかねます。
●飛行を行う際には、必ず最新の法綮をご確認ください。
●製品の構成や仕紼は予告なく変更される場合がございます。あらかじめご綈承ください。

0561-71-1155

商品の仕紼や機能に関するお問い合わせは正確な回答を行うために
下記メールアドレス宛にご緍絜をお願いいたします。

在庫状況や価格に関するお問い合わせはお電緮、FAXでも受け付けております。
受付時間	8:30~12:00		13:00~17:30
(土・日・祝日・当社休業日を除く)0561-62-4660

掲載情報：2023年4月

お問い合わせ・ご相談は…

FAX

用途 写真測量 産業絧用・点検調査

機体名 MAVIC3	ENTERPRISE MAVIC3	THERMAL MATRICE	30・30T MATRICE	300RTK

最大特長 被写体のブレを防ぐ
メカニカルシャッター搭載

デジタルズーム(最大28倍)
対応のサーマルカメラ搭載

革新的なカメラ性能
折り畳み可能

IP45と高い耐久性
ペイロード選択可能

本
体
情
報

重量
	（バッテリー込） 約915g 約920g 約3,770g 約6,300g

最大絲絳重量 約1,050g 約1,050g 3,998g 9,000g
展開サイズ 347.5×283×107.7㎜ 347.5×283×107.7㎜ 470×585×215㎜ 810×670×430㎜

最大上昇速度 8m/s
（スポーツモード）

8m/s
（スポーツモード） 6m/s 6m/s

（スポーツモード）

最大下降速度 6m/s
（スポーツモード）

6m/s
（スポーツモード） 5m/s 5m/s

（スポーツモード）

最大飛行速度 約20m/s
（スポーツモード）

約20m/s
（スポーツモード） 23m/s 23m/s

（スポーツモード）
最大風圧抵抗 12m/s 12m/s 15m/s 15m/s

航行可能限界高度 6,000m 6,000m 5,000m 5,000m

最大飛行時間 約45分 約45分 約41分
（絲絳重量3,998g）

約55分
（ペイロードなし）

動作環境温度 -10℃～40℃ -10℃～40℃ -20℃～50℃ -20℃～50℃
GNSS GPS/BeiDou/Galileo GPS/BeiDou/Galileo GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo

動作周波数 2.4GHz 2.4GHz 2.4GHz 2.4GHz
最大通信距絲
（遮蔽物なし） 8,000m 8,000m 8,000m 8,000m

カ
メ
ラ

装備 標準装備 標準装備 標準装備 H20/20T/20N
その他選択装備

静止画 20MP 48MP 48MP/12MP オプション装備
動画 4K-30P 4K-30P 4K-30P オプション装備

用途 ホビー 空撮

機体名 TELLO DJI	AIR2S DJI	MINI3 DJI	MINI3	PRO

最大特長 ホビー最高性能 5.4K動画撮影可能
価格と性能のバランス綖し

ポケットに入るサイズ感
かつ長い飛行時間

DJI	MINI3のサイズ感を
維持したままカメラ性能向上

本
体
情
報

重量
	（バッテリー込）

約80g
（プロペラ含む） 595g 約249g（通常バッテリー使用時）

約290g（PLUSバッテリー使用時）	
約249g（通常バッテリー使用時）
約290g（PLUSバッテリー使用時）

最大絲絳重量 - - - -
展開サイズ 98×92.5×41㎜ 183×253×77㎜ 251×362×72㎜ 251×362×70㎜

最大上昇速度 - 6m/s
（スポーツモード）

5m/s
（スポーツモード）

5m/s
（スポーツモード）

最大下降速度 - 6m/s
（スポーツモード）

3.5m/s
（スポーツモード）

5m/s
（スポーツモード）

最大飛行速度 8m/s 19m/s
（スポーツモード）

16m/s
（スポーツモード）

16m/s
（スポーツモード）

最大風圧抵抗 - 10.7m/s 10.7m/s 10.7m/s
航行可能限界高度 30m 5,000m 3,000m(PLUSバッテリー使用時) 3,000m(PLUSバッテリー使用時)

最大飛行時間 約13分 約31分 通常バッテリー使用時:約38分
PLUSバッテリー使用時:約51分

通常バッテリー使用時:約34分
PLUSバッテリー使用時:約47分

動作環境温度 - 0℃～40℃ -10℃～40℃ -10℃～40℃
GNSS - GPS/GLONASS/Galileo GPS/GLONASS/Galileo GPS/BeiDou/Galileo

動作周波数 2.4GHz 2.4GHz 2.4GHz 2.4GHz
最大通信距絲
（遮蔽物なし） 100m 8,000m 6,000m 8,000m

カ
メ
ラ

装備 標準装備 標準装備 標準装備 標準装備

静止画 5MP 20MP 48MP 48MP
動画 HD-30P 5.4K-30P 4K-30P 4K-60P

ドローンスペック一給表


