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マット (艶消し) 塗装で反射を抑制

PP素材で軽量でもたわみにくい

座標にあわせる中心穴

マット (艶消し) 塗装で反射を抑制
マット塗装を行うことで上空から撮影した際に起こりうる
太陽光によるハレーションを抑制。識別性の高い写真を撮る
ことが可能です。

マット塗装を行うことで上空から撮影した際に起こりうる
太陽光によるハレーションを抑制。識別性の高い写真を撮る
ことが可能です。※黒・黄色はマット塗装。白は塗装無（マット素材）。

PP素材で軽量でもたわみにくい
硬質樹脂PPを使用することで杭の上でもたわみを抑えて
設置可能。一方で様々な設置面に対応可能な柔軟性を保持。
重量約150gと軽量設計の為、持ち運びもラクラクです。

硬質樹脂PPを使用することで杭の上でもたわみを抑えて
設置可能。一方で様々な設置面に対応可能な柔軟性を保持。
重量約150gと軽量設計の為、持ち運びもラクラクです。

座標にあわせる中心穴
真ん中に穴が開いているため、標定点や検証点に合わせて
設置可能です。四方には固定用の穴があり風で飛ばされる
心配はありません。

真ん中に穴が開いているため、標定点や検証点に合わせて
設置可能です。四方には固定用の穴があり風で飛ばされる
心配はありません。
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注意
穴に測量鋲を強く打ちつけると本体が破損
する場合がございます。
本体を石で固定した場合、塗装に多少の傷
がはいります。


